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Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Le Directeur Départemental,

a
Recu e Monsieur le Directeur des Territoires
et de la Mer de la Gironde
SUAT/Unité planification
-2 UET 20\8 Cité Administrative

Rue Jules Ferry - B.P. 90
SUAT 33090 BORDEAUX Cedex

iy

DDTM de la Gironde
Courrier arrivé le

-3.0cT. 208
Groégp'ement tSAhbn-PrSRGC

Sengse Prévision

GOPIPRS/BEP/ASD/NPS/86719/2018- 103‘4‘28
Vos réf. : V/Transmission en date du 06 Aolt 2018

Affaire suivie par le lieutenant Alain MITTEAU

a l'attention de M. PONNOU DELAFFON

Bordeaux, le -1 OCT. 2018

Objet : Plan Local d’Urbanisme — Arrété du PLU
Commune de CARIGNAN DE BORDEAUX

P.J. : - Fiches de contrdle des points d’eau incendie
- Annexe « Les voies engins »
- Annexe « Les voies échelles »
- Annexe « Dispositifs de restrlctlon d acces »

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental
d’Incendie et de Secours sur I'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Carignan de Bordeaux au titre de 'arrété.

Aprés examen des zonages proposés dans le projet, veuillez trouver mes
observations venant en complément de celles formulées précédemment lors du
porter & connaissance.

Jiattire votre attention sur le fait que mes services ont identifié des secteurs bhatis
présentant une défense incendie insuffisante lors de la consultation au titre du
porter a connaissance.

1. Accessibilité aux véhicules d'incendie et de secours

Les zones de développement urbain, les zones d'activité, leurs batiments ou
enjeux divers devront étre desservis par des voies «engins» et voies
« échelles » dont les caractéristiques sont énoncées dans les annexes
correspondantes, afin de permettre I'engagement et l'intervention des équipes de
secours.

Toute correspondance doit étre adressée de fagon impersonnelle au Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours de la Gironde
22, Boulevard Pierre 1% - 33 081 BORDEAUX CEDEX - Téléphone 05 56 01 84 40 - Télécopie 05 56 79 26 18



Les dispositifs de restriction d'acces devront étre compatibles avec les principes
évoqués dans l'annexe correspondante.

2. Prise en compte des risques majeurs dans les opérations d'aménagements

La commune est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs
comme étant exposée aux risques d'effondrement et de retrait-gonflement. |l
convient donc d’annexer au PLU les éventuels plans de prévention des risques
approuves par l'autorité préfectorale.

3. Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

3.1. Réglementation applicahle

La DECI doit permettre de disposer des ressources en eau nécessaires a la lutte
contre les incendies. Elle doit étre dimensionnée en fonction du niveau de risque
évalué par le SDIS.

Le Reglement de Défense Extérieure Contre I'Incendie de la Gironde (RDDECI),
élaboré par le SDIS et approuvé par arrété préfectoral le 26 juin 2017, définit les
principes de la Défense Extérieure Contre I'Incendie.

Ce réglement adapte le dimensionnement de la défense incendie en fonction de
5 niveaux de risque courant (tres faible, faible, ordinaire, important, trés
important). A chague niveau de risque correspond un volume d'eau ou débit ainsi
gu'une distance maximale entre le point d'eau incendie et I'enjeu batimentaire a
défendre.

Ainsi, pour les niveaux de risque trés faible et faible, le réglement permet
d'accepter une DECI correspondant & 30 m%h pendant 1 h, soit une réserve de
30 m® minimum & une distance maximale de 400 m (risque trés faible) et 200 m
(risque faible) du bati a défendre.

Le RDDECI de la Gironde est consultable sur le site des services de I'Etat :
http://.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite

Il vous appartient, a partir de la grille de dimensionnement de la DECI, de vous
assurer que chaque bati dispose d'une défense incendie adaptée et
proportionnée au risque a défendre.

Les grilles de couverture sont consultables dans le RD DECI page 17.

3.2. Les secteurs a urbaniser dont une DECI est a prévoir

3.2.1. Zones a urbaniser relevant du risque trés faible, faible, ordinaire ou
important

Zone UA au lieu dit « La Devéze », Zone 1 AU aux lieux dits « Cadene »,
« Villa JOSEPH », « Chemin de GUERIN » et « Peyvideau »

3.2.2. Zones a urbaniser relevant du risque important

A

Concernant I'ensemble de ces zones a urbaniser, la consultation de mes
services, lors des instructions d'autorisations d'occupation du sol (demandes de
permis de construire, de lotir, d'aménager), permetira d'apporter une réponse de
DECI adaptée a chaque projet.



Mes services restent a votre disposition, pour tout conseil technique en matiére
de DECI.

4. Modification du Plan

Tout projet ultérieur de modification doit faire I'objet d'une consultation du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde.

‘Q_e Directeur Départemental,

Colonel

Jean-Paul DECELLIERES

Copies pour information a :
- Monsieur le chef du Groupement Centre
- Monsieur le chef du CIS Benauge
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ACCESSIBLITE AUX VEHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS '
ANNEXE LES VOIES ENGINS 171

» Rayon intérieur minimum de
braquage :

Elles permettent le déplacement et le stationnement

des véhicules d’incendie et de secours normalisés. R >11 metres
» Sur largeur
contre les risques d'incendie et de panique dans les S = 15/R dans
établissements recevant du public ERP. (art. CO2- §1) les virages d?
rayon inférieur a
Arréte du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre 50 m (S et R
I'incendie dans les batiments d’habitation (art.4-A). exprimes en

métres)

» Hauteur libre de passage : 3,50 métres

En dehors de toute réglementation plus contraignante
(ERP, habitat collectif, installations classées, etc), les
engins de lutte contre lincendie doivent pouvoir »
s'approcher & moins de 60 métres de l'entrée de tout
batiment.

La «voie engins » est une voie dont la chaussée ; <
répond aux caractéristiques suivantes : » Voie en cul de sac > 60 métres

La voie doit permettre le croisement des engins
en ayant une largeur utilisable de 5 métres et
permettre leur demi-tour par la mise en place
de I'une des trois solutions ci-aprés :

I

7.5 m mini
) 60 m maxi
6011:11:1 Bdm L

g

. Largeur utilisable !
P

Chaussée : 1

Voie

» Largeur utilisable : = 3 métres
(bandes réservées au stationnement exclues)

» Force portante

e calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons

e avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu,

e ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum

» Résistance au poingonnement .
ROtTIE Si le cul de sac ne

e 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m? dessert qu'un seul
logement ; sa
largeur minimale
sera de 3 métres

i

Bl -V VAVAYAVAVAVAVA IV, et le demi-tour
; 1 pourra étre
‘:u _ amenage sur la

parcelle.

1

S0:kN

SDIS 33 Groupement Opération Prévision — juin 2016




ACCESSIBLITE AUX VEHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS
ANNEXE LES VOIES ECHELLES

Les échelles empruntent les « voies engins » pour
se déplacer. Mais elles doivent disposer de « voies
échelles » pour permettre leur mise en station au
droit des facades des béatiments. Elles doivent
pouvoir accéder aux différents niveaux, supérieurs a
8 métres et inférieurs a 28 métres (échelle de 30
métres).

e Arréte du 25 juin 1980 relatif au réglement de
securité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (art. CO2-8§2 « section de voie utilisable
pour la mise en station des échelles aériennes ».

e Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection
contre l'incendie dans les batiments d’habitation
(art.4-A- voie utilisable pour la mise en station des

T T

CHNIQUES DES

et S

Gl 302 e e

="

E A
= - ! Largeur utilisable 1
*plancher bas du demier — ‘&——————»
niveau depuis fa voie
aocessible aux secours

= 4 métres

» Largeur utilisable : > 4 métres

(bandes réservées au stationnement exclues)

Lorsque la voie est en impasse, la largeur utilisable doit
étre portée a au moins 7 métres pour les
Etablissements Recevant du Public.

» Longueur utilisable : 2 10 métres

» Distances vis-a-vis des facades
e voie échelle en paralléle : > 1m et < 8m
e voie échelle perpendiculaire : <1m

» Pente de la section de mise en station < 10%

» Force portante :

e calculée pour un véhicule de 160 kilos newtons

“pente 10% max

!—EB Nfem? sur une
Isurface minimale

90 kN i<-3,60 métres > 90 kN
ide 0,20 m* H :

le 10 métres >

Longueur utilisable mini

e avec un maximum de 90 kilos newtons par
essieu,

e ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum

» Reésistance au poingonnement :
80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?

» Rayon intérieur minimum de braquage :

R >11 métres

» Sur largeur :

S = 15/R dans
les virages de
rayon inférieur a
50 m (S e R
exprimés en
metres)

» Hauteur libre de passage : 3,50 métres

» Pente d’acceés: <a15% [

» Disposition par rapport a la fagade

La disposition des « voies échelle », paralléles ou
perpendiculaires aux facades doit permettre a une
échelle aérienne d'atteindre toutes les baies situées
entre 8 et 28 meétres, soit directement ou par des
balcons ou terrasses a partir de points d’accés
distants de moins de 20 métres.

SDIS 33 Groupement Opération Prévision - mars 2013




ACCESSIBLITE AUX VEHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS
ANNEXE LES VOIES ECHELLES 2/2

SCHEMA GENERAL CARACTERISTIQUES

ECHELLE
‘}‘ 18m | 24m | 30m

Rayonde braguage
| R>11m
fSur largeur
| 11m<R¢50m
-SSR

P Voies échelles perpendiculaires a la fagade

=7 métres utilisables au moins pour les ERP

SDIS 33 Groupement Opération Prévision - mars 2013




ACCESSIBLITE AUX VEHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS

ANNEXE DISPOSITIFS RESTRICTION D'ACCES 1/2

Les equipements, mobiliers et dispositifs destinés a restreindre ou condamner |'accés aux véhicules ou
aux personnes, en situation normale; doivent étre manoeuvrables ou manoeuvrés, a tout moment et
sans délais, par 'une des solutions suivantes, pour permettre l'intervention des secours :

e Disposer d'un systeme d'ouverture ou déverrouillage par les outils en dotation des véhicules
d'incendie et de secours du SDIS 33

e Disposer d'un dispositif fragilisé, sécable, et repérable par les sapeurs-pompiers permettant
l'ouverture ou le déverrouillage ;

e Reéaliser un dispositif d'ouverture manuelle ou automatique mis en oeuvre par le gestionnaire
du dispositif de restriction ou les occupants du site, sur simple demande des unités
opérationnelles qui se présentent sur les lieux ou sur demande téléphonique du Centre de
Traitement de I'Alerte*

*uniquemenl pour les collectivités, établissements, sites, & risques particuliers répertoriés par le SDIS 33 et disposant d'une veille
permanente.

Les systemes électriques doivent étre a « sécurité positive » en cas de rupture de I'alimentation ou
dysfonctionnement.

La mise a disposition de cartes, clés, code d'accés spécifiques n'est pas acceptée.

Outils compatibles en dotation des véhicules du SDIS 33

La Polycoise

Le coupe boulon permet de sectionner des ﬁ

cadenas (ou autre méches en acier) d'un
diamétre de 10 & 12 mm.

GOP/SPRAP/RESTRICTION-ACCES/2013




ACCESSIBLITE AUX VEHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS
ANNEXE DISPOSITIFS RESTRICTION D'ACCES _—

Dispositifs manoeuvrables avec les triangles femelles 12 ou 15 mm de la « polycoise »

Cylindre utilisable sur tout type d'installation
ouverture avec polycoise

triangle 12 mm
Profondeur: 2 cm

Cadenas « pompier »
ouverture avec polycoise
triangle 15 mm
Profondeur : 1,2 cm

Portail d'acceés et triangle de 12 mm

¥ -

" Borne escamotable et triang[é de 15 mm

Dispositifs sécables

Chaine ou cadenas de 12 mm maximum, sécable
au coupe boulon

GOP/SPRAP/RESTRICTION-ACCES/2013




